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VEILIGHEIDSPLAN  -  BETREDEN VAN SCHEPEN 

 
Doelstelling 

De voorzorgsmaatregelen die hierna beschreven worden zijn gericht op het veilig betreden van schepen op zee, in 

havens en op de boeien, of het veilig betreden van schepen bij overslag door middel van onder andere pilot- of 

loodsladders. In geval van extreme weersomstandigheden wordt tevens verwezen naar het “Veiligheidsplan – 

Werken bij extreme weersomstandigheden”. 

 

Referenties 

IMO  -  SOLAS  -  ISGOTT  -  ISGINTT 

 

Voorschriften bij overstappen op volle zee 

• Er worden enkel tenderdiensten gebruikt die een positieve leveranciersbeoordeling hebben gehad door 

het betreffende inspectiebedrijf. Het SPCS heeft de volgende tenderbedrijven positief beoordeeld: 

o Sima Charters B.V. – Crew, Pilot & Survey Vessels 

o Tenderservice Bakker V.O.F. (Tenderservice IJmuiden) 

o Vlaams Loodswezen 

• Er wordt steeds rekening gehouden met de fysieke gesteldheid van de surveyor die een overstap op volle 

zee dient te doen. Surveyors met een mate van overgewicht en/of hogere leeftijd lopen namelijk een 

groter risico op blessures en letsel en dientengevolge arbeidsverzuim. Waar mogelijk dient dit voorkomen 

te worden door een jongere of fysiek fittere surveyor in te zetten;  

• Het aan boord gaan van schepen op ankerplaatsen op volle zee wordt uitsluitend bij DAGLICHT 

uitgevoerd tenzij de tenderdienst voorziet in reddingsvesten met verlichting en/of een AIS Search And 

Rescue Transponder (SART). In dat geval kan in zeer dringende gevallen een uitzondering gemaakt 

worden om niet bij daglicht aan boord te gaan van schepen op ankerplaatsen op volle zee; 

• Er dient steeds met de tenderdienst overlegd te worden of het veilig is om op de ankerplaats aan of van 

boord te gaan en tevens dient afgestemd te worden of de vereiste veiligheidsmiddelen beschikbaar zijn; 

• Naast de standaard PBM’s voor surveyors wordt steeds een 275N reddingsvest gedragen; 

• Bij extreme koude of als de zeewatertemperatuur <=12°C, dienen de risico’s eerst geëvalueerd te worden 

en indien nodig bijkomende PBM’s gedragen te worden. Dit kan een overlevingspak (droogpak/drijfpak) 

zijn welke door een tenderdienst aangeleverd kan worden of bijvoorbeeld een wetsuit; 

• De surveyor dient steeds aan en van boord te gaan aan de 

lijzijde van het zeeschip; hiertoe dienen vooraf correcte 

afspraken met de scheepsbemanning gemaakt te worden, 

eventueel via de agent. Belangrijk hierbij is dat het 

zeeschip de motoren standby heeft om, indien 

noodzakelijk, lij te maken; 

• De afbeelding op de volgende pagina kan gebruikt worden 

als onderdeel van de communicatie met het zeeschip/de 

agent. 

Wind & zee 
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• Tijdens de gehele operatie dient er aan boord van het zeeschip toezicht gehouden te worden door 

personeel van het schip; er dienen ook reddingsmiddelen paraat te zijn en een goede communicatie 

tussen zeeschip en tenderboot;  

• Elk bemanningslid aan boord van (zee)schepen die verantwoordelijk is bij de operatie van overstappen, 

dient de “Pilot Transfer Arrangements” (IMO) te kennen en er moet een kopie daarvan aan boord zijn. 
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Deze Transfer Arrangements gelden voor alle personen die van schip naar schip moeten overstappen met 

behulp van een loodsladder al of niet in combinatie met een accommodatie ladder. 

 

Vereisten pilotladders 

Schepen die op zee, in havens of op de boeien betreden moeten worden om inspectie-werkzaamheden uit te 

voeren, en waar geen veilige gangway ter beschikking is, dienen over een geschikte en veilige pilotladder te 

beschikken die volgens de internationale regels en wettelijke vereisten opgehangen en bevestigd is: 

• Vertoont geen barsten of missende sporten/treden; 

• Is midships geplaatst, treden horizontaal; 

• Spreaders of brede tussenlatten zijn minimaal 1m78 breed;  

• Treden zijn minimaal 40cm breed; 

• Gelijke afstand tussen de treden van 30-38cm; 

• De 5de trede van de onderkant is steeds een spreader; 

• Maximaal 8 treden tussen 2 spreaders; 

• Touw dient op zijn plaats gehouden dmv 3-hoekige wedges;  

• Freeboard (afstand dek tot wateroppervlak) is max 9m; 

• Bij hoogtes > 9m : dient steeds een combinatie voorzien van gangway en pilotladder. 

Bij boord-boord overslag of bunkering binnenvaartschip/zeeschip, bestaat een extra gevaar dat bij een val het 

slachtoffer niet te water raakt maar neerkomt aan dek van het binnenvaartschip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik van Baskets 

Het aan boord brengen van surveyors door middel van een zogenaamde “basket” is een hoog risico operatie en 

dient vermeden te worden. Gezien de alternatieve mogelijkheden binnen het ARA gebied is binnen het SPCS 

afgesproken dat het gebruik van baskets in geen enkel geval wordt toegestaan. 

 

 

8 max ! 
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Gebruik van Helicopters 

Het aan boord brengen van surveyors door middel van een helicopter is enkel toegestaan met een geldig HUET 

(Helicopter Underwater Escape Training) certificaat, eventueel aangevuld met specifiek vereiste trainingen van 

klant en/of bestemming (bijvoorbeeld een offshore platform). 

 

Aandachtspunten voor de surveyor 

• Indien op een veilige manier mogelijk, dient de inspecteur steeds voorafgaand aan een klim, zich ervan te 

vergewissen dat de pilotladder goed bevestigd is en bij afdalen dient vooraf aan dek de bevestigingswijze 

gecontroleerd te worden. Bij (een vermoeden van) ondeugdelijkheid van het materiaal heeft de surveyor 

altijd het mandaat om het materiaal visueel af te keuren en de operatie te staken (Stop Work Authority); 

• Zorg bij het beklimmen van ladders voor een “3-point-contact”; handen dienen dus vrij te zijn t.b.v. het 

klimmen. Ook bij gebruikmaking van een gangway geldt dit principe, een surveyor dient altijd een hand 

vrij te hebben om de leuning vast te houden; 

• Draag geen lasten mee naar boven of beneden; laat ze via de scheepstakel aan/van boord hijsen; 

• Draag altijd een reddingsvest; let op erop dat deze voorzien is van een kruisband; 

• Luister steeds goed naar de instructies die worden gegeven vanaf de tenderboot. 



 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Veiligheidsplan Betreden van Schepen        © SAFETY PLATFORM CARGO SURVEYORS  

 Document Referentie:  SPCS_010_2026_06_V5        Page 5 of 5 

 

 

 

 

 


